
FICHE PRODUIT CLCLI/CICLI

Pour plafond démontable en aluminium prélaqué blanc ou inox 
d'épaisseur 6/10ième  sur demande. 

APPLICATIONS ET SOLUTIONS
Plateaux de bureaux, locaux techniques et cuisines collectives, 
commerces alimentaires et agences de services.

Pose en intérieur et en extérieur avec un post-laquage "qualité 
bardage". 

CASSETTE CLIP ALU OU INOX

DESCRIPTION

Couleur :

Blanc 
standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Recyclable 
Aspect résistant dans le temps 
Facilement démontable

Très bonne réflexion de la lumière

AVANTAGES PRODUITS 

Produit Unité de vente (UV) Palette

Code EAN
Référence Long.

(mm)
Larg.
(mm) Perforation Bacs/

carton
m2/

carton

Poids/
carton 

(kg)

Cartons/
palette

CLCLINPB600 600 600 Non perforé 14 5,04 8,96 20 3602440016404

CICLINPM600 600 600 Non perforé 14 5,04 33,60 20 3602440016350

(Alu)

Blanc Brossé Recuit 

Brossé
grain 220

Miroir (recuit 
brillant 2R)



MISE EN ŒUVRE SYSTÈME CASSETTE CLIP
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Cavalier PAI2

3

Porteur T Clip SPP

4

5Coulisse de rive SPP

Cassette Clip SPP

Fourrure Clip SPP

6

7 Ressort Clip PAI

Raccord Clip PAI

Attache Clip PAI 8

a - Implantation et traçage 

• Matérialiser le niveau de plafond fini sur les murs  
périphériques au cordeau ou au laser. 
• Fixer les coulisses de rive, le type de fixation  
doit être adapté à la nature des supports.



c - Mise en oeuvre des Fourrures Clip

• Faire pivoter les cavaliers dans les Fourrures Clip jusqu’au clic.
• Fixer les Fourrures Clips en vérifiant l’alignement des trous 
oblongs.

b-Positionnement des suspentes

• Disposer les tiges filetées sur le support haut selon le  
calepinage établi précédemment soit 1,20m au carré à 300mm 
du mur.
• Visser les cavaliers Pivot 18/45.

e - Mise en oeuvre des Cassettes Clip

• Contrôler la mise à niveau générale avant de clipser les  
Cassettes Clip.

d - Mise en oeuvre des Porteurs Clip

• Insérer les Attaches Clip dans les oblongs des Fourrures Clip et 
les faire pivoter d’1/4 de tour.
• Accrocher les Profils T Clip sous les Fourrures Clip à l’aide des 
Attaches Clip. 
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SPP-PAI
Echelle :  1:34 Phase : AVP

Masse : 7,652 kg  

Montage cassette clip
Tol Gén. : 

Epaisseur : 0,000 mm

Traitement : 

Matière :  
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