iJ SPP

FICHE PRODUIT CACLI

CASSETTE CLIP ACIER

DESCRIPTION

Pour plafond démontable en acier prélaqué d'épaisseur 5/10%me
finition lisse ou perforée avec ou sans voile acoustique. Réaction

au feu Al

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

o Plateaux de bureaux, locaux techniques et cuisines collectives,
¥ commerces alimentaires et agences de services.

Pose en intérieur et en extérieur, avec un post-laguage "qualité
bardage".

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : lisse ou perforé / avec ou sans voile acoustique

R15M 565

Vide 11% en M

Couleur:

Blanc RAL 9006 RAL 9005
standard

Produit Unité de vente (UV) Palette
Poids/ Code EAN
2
Référence il LETe) Perforation Bacs/ m?/ carton Cartons/
(mm) (mm) carton carton (ka) palette
CACLINPB600 600 600 Non perforé 14 5,04 22,00 20 3602440016275
CACLIPR11B6OON 600 600 PR11% D 1,5 14 5,04 22,00 20 3602440016305

Performances acoustiques :
aw= 0,70 a 0,75 selon perforation (attestation CSTB)

AVANTAGES PRODUITS

Recyclable
Aspect résistant dans le temps

Facilement démontable

Trés bonne réflexion de la lumiere
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MISE EN CEUVRE SYSTEME CASSETTE CLIP

n Coulisse de rive SPP e Porteur T Clip SPP
e Cavalier PAI G Raccord Clip PAI
e Fourrure Clip SPP 0 Ressort Clip PAI
e Attache Clip PAI e Cassette Clip SPP

v a - Implantation et tracage
\\ Niveau de l'ossature primaire / Ariali i ini
] bl O - Matérialiser le niveau de plafond fini sur les murs
] fitowel: o platorwl B ' périphériques au cordeau ou au laser.
Fixer les coulisses de rive, le type de fixation
doit étre adapté a la nature des supports.
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b-Positionnement des suspentes

Disposer les tiges filetées sur le support haut selon le
calepinage établi précédemment soit 1,20m au carré a 300mm
du mur.

- Visser les cavaliers Pivot 18/45.

c - Mise en oeuvre des Fourrures Clip

- Faire pivoter les cavaliers dans les Fourrures Clip jusqu’au clic.
- Fixer les Fourrures Clips en vérifiant I'alignement des trous
oblongs.

d - Mise en oeuvre des Porteurs Clip

- Insérer les Attaches Clip dans les oblongs des Fourrures Clip et
les faire pivoter d'1/4 de tour.

- Accrocher les Profils T Clip sous les Fourrures Clip a l'aide des
Attaches Clip.

e - Mise en oeuvre des Cassettes Clip

- Contréler la mise a niveau générale avant de clipser les
Cassettes Clip.
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