
FICHE PRODUIT APFPERFO

Rouleau de feuillard métallique perforé en acier galvanisé 
d’épaisseur 0,90 mm, de longueur 100m et de largeur 20 mm.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS
Rouleau de feuillard métallique, à utiliser seul ou accompagné de 
grips verticaux et horizontaux.

FEUILLARD PERFORÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES PRODUIT 

DESCRIPTION

Référence Dimensions Unité de vente Palette 

Code EAN
Longueur  

(m)
A Charge 

maxi 
daN

Condit. Pièces/ 
Condit.

Poids (kg) 
du condit.

Condit/
palette

APFPERFO 100 20 100 Rouleau 1 9,00 - 3601590001162

Permet d’accrocher tous types d’éléments de suspension

www.psigroupe.com

MISE EN ŒUVRE

Pose sur Grip horizontal
1. Clipser le grip horizontal en 
l’enfonçant sur la tranche de 
l’ossature métallique.
2. Puis insérer le feuillard 
perforé dans la fenêtre prévue 
à cet effet.
3. Serrer le feuillard à l’aide 
d’une vis à tête hexagonale 
VISH et d’un écrou adapté.

Pose sur Grip vertical
1. Clipser le grip vertical en 
le posant et l’enfonçant sur 
la tranche supérieure de 
l’ossature métallique.
2. Puis insérer le feuillard 
perforé dans la fenêtre prévue 
à cet effet.
3. Serrer le feuillard à l’aide 
d’une vis à tête hexagonale 
VISH et d’un écrou adapté.


