
FICHE PRODUIT GRIPH10-230

Grip horizontal en acier phosphaté, avec fenêtre d’accroche pour 
feuillard perforé avec une épaisseur allant de 1,6 à 15,8 mm.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS
Attache de suspension pour la réalisation de plafond en plaque 
de plâtre sous charpente métallique.

GRIP HORIZONTAL 1,6 À 15,8 POUR FEUILLARD PERFORÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Référence
Dimensions (mm)

Charge 
maxi daN

Unité de vente Palette 

Code EAN

A B C Epaisseur 
plat

Condit. Pièces/ 
Condit.

Poids (kg) 
du condit.

Condit/
palette

GRIPH100230 35 27 6 1,6 à 4,8 45 Boîte 100 2,00 - 3601590000844

GRIPH101230 35 27 6 4,8 à 9,5 45 Boîte 100 2,92 - 3601590000851

GRIPH102230 35 27 6 11 à 15,8 45 Boîte 100 3,25 - 3601590001865

www.psigroupe.com

MISE EN ŒUVRE

Clipser le grip horizontal en l’enfonçant sur la tranche de l’ossature 
métallique.
Puis insérer et fixer le feuillard perforé dans la fenêtre prévue à cet effet.


