
FICHE PRODUIT PJD10X  

DESCRIPTION 
Profil pour enduit extérieur gratté ou taloché avec jonc PVC de 
couleur blanc ou ton pierre, en acier galvanisé déployé, pour joint 
plat et rentrant jusqu’à 90°.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS
Profilé de dilatation pour enduit de façade pour joint plat et ren-
trant jusqu’à 90° pour enduit de 10 mm.

PROFIL DE JOINT DE DILATATION ENDUIT DE 10MM AVEC JONC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Disponible en blanc ou ton pierre

Permet une tolérance de mouvement entre deux surfaces finies 
jusqu’à 30 mm

Permet une finition grattée ou talochée

AVANTAGES PRODUITS 

Produit Unité de vente (UV) Palette 

Code EAN
Référence

Epaisseur
enduit 
(mm)

Dimensions (mm)
Barres/
paquet

Long/
paquet 

(m)

Poids/
paquet 

(kg)

Nb de 
paquetsLong.

(mm) A B

PJD10B-3000 10 3000 54 18 10 30,00 12,00 40 3602440008430

PJD10P-3000 10 3000 54 18 10 30,00 12,00 40 3602440008447
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